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Буровая установка ZBO S15



Высокотехнологичная современная 

буровая установка ZBO S15

30 буровых установок в эксплуатации 

Сервисное обслуживание 24/7

Не имеет аналогов в России!  



БУРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина бурения (с промывкой), м

1900 (В   Ø 55,6 мм)

1510 (N Ø 69,9 мм)

1020 (H Ø 88,9 мм)

670 (P Ø 114,3 мм)

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:

Рабочее положение (90°) - 4940х2400х10220

Транспортное положение - 6860х2400х2300

Масса: 7 т



МАЧТА

Тип: телескопическая

Угол бурения: 45-90 

Усилие подъема: 15,7 т

Усилие подачи: 5,6 т

Ход подачи: 3,25 м

Длина: 6 м

7 минут подъем в рабочее положение 



ДВИГАТЕЛЬ 

6-ти цилиндровый CUMMINS QSB 6,7 Л

Производитель: USA

Мощность (макс.) при 2200 об/мин - 164 кВт, 220 л.с.

Напряжение: 24 В

Емкость топливного бака: 257 л (на 12 ч 

непрерывной работы) 



ГИДРАВЛИКА 

Насосная группа Bosch Rexroth (Германия):

- основной насос:  162 л/м, 310Bar

- дополнительный насос: 60 л/м, 230 Bar

- вспомогательный насос: 60 л/м, 280 Bar

Гидромоторы: Bosch Rexroth (Германия), Vivoil (Италия), 

Danfoss(Дания)

Гидравлические рукава: Semperit (Чехия), Hansa-Flex (Германия)

Кабеленесущая система: Cabelschlepp (Германия)

Маслоохладители: ASA Hydraulik (Австрия)



ВРАЩАТЕЛЬ собственного производства 

Тип: BQ-PQ, сдвижной до 345 мм в сторону (для обсадных 

Ø220 мм)

4-ступенчатая коробка передач Funk HMD John Deere (США)

Гидромотор: реверсивный АА6VM Bosch Rexroth (Германия)

Патрон: гидравлический с винтовыми пружинами

Усилие удержания: 180 кН (18 т)

Максимальное число об/мин – 1270

Максимальный крутящий момент Нм – 6000

Редуктор: цепной, усиленная 3-х рядная цепь (Германия)

Принудительное охлаждение: ASA Hydraulik (Австрия)



ТРУБОДЕРЖАТЕЛЬ собственного производства 

Тип: ВQ-РQ с возможностью откидывания

Проходной диаметр: 123 мм

Усилие удержания: 183 кН (18т)

Автоматический зажим, гидравлический разжим

Кулачки: армированы твердосплавными вставками

Центраторы: уменьшает биение колонны

Удерживает колонну при отсутствии давления в гидросистеме



ЛЕБЕДКА собственного производства

ОСНОВНАЯ ЛЕБЕДКА

усилие подъема – 125 кН (12,5т)

усилие на разрыв – 200 кН (20т)

диаметр каната – 16 мм (стальной, крестовая свивка)

длина каната – 26 м

ЛЕБЕДКА ССК с прямым приводом

усилие подъема – 11 кН (1,1т)

усилие на разрыв – 24,5 кН (2,45т)

диаметр каната – 4,76 мм (двойной свивки, уплотненный)

длина каната – 1700 м

скорость намотки (пустой барабан) - 200м/мин



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Управление бурением, позиционирование мачты 

и рамы с одного пульта

Оперативное выставление по уровню горизонта и 

угла бурения

Возможность работы по манометрам и по 

монитору ПЛК



СИСТЕМА ZBO DRILL CONTROL

собственная разработка

Отображение, запись, архивация параметров:
- частота вращения снаряда

- механическая скорость бурения

- положение вращателя

- крутящий момент

- вес колонны

- усилие на забой

- расход и давление бурового раствора

- индекс углубки

- контроль системы дизельного двигателя

- угол бурения

- уровень и расход топлива

Хранение параметров 1 месяц работы

ПЛК фирмы IFM (Германия)

Защита экрана от механических повреждений

Влагозащищенный USB выход для копирования данных с ПЛК



СИСТЕМА ZBO DRILL CONTROL



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОМЫВОЧНЫЙ НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Производитель: American Manufacturing Company (США)

Модель: W1122

Расход: 140 л/мин

Максимальное давление: 70,3 Bar

МИКСЕР БУРОВОГО РАСТВОРА ПОГРУЖНОЙ

Частота вращения при расходе 16 л/мин – 2000 об/мин

Макс. частота вращения при расходе 32 л/мин – 4000 

об/мин

Рабочее давление: 100 Bar

РВД 8 м

Подключение через БРС



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Буровая установка

Трос ССК катушка 1700м

Промывочный насос AMC W1122, 140 л/мин

Система ZBO Drill Control

Миксер погружной

ЗИП на 2000 часов работы

Комплект инструмента для обслуживания БУ

Вертлюг-сальник, вертлюг-пробка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Гидравлические аутригеры

Увеличенный ЗИП до 5000 часов работы

Полный комплект бурового инструмента диаметр B, N, H, P

Буровое укрытие на санях/шасси



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Конкурент 1* Конкурент 2* ZBO S15

Глубина бурения (NQ), м 930 930 1510

Глубина бурения (HQ), м 631 631 1020

Конструкция мачты Разборная, 

секционная

Телескопическая Телескопическая

Усилие подачи, т 5,9 5,9 5,6

Усилие подъема, т 11,2 11,2 15,7

Диапазон скоростей вращения, об/мин 0 - 1250 0 - 1250 0 - 1270

Максимальный крутящий момент, Н·м 5322 5322 6000

Усилие подъёма основной лебёдки, т 8 8 12,5

Сдвиг вращателя для работы трубами большего диаметра (до 

220мм)

НЕТ ДА ДА

Масса 6000 8400 7000

Редуктор вращателя Шестерёнчатый Шестерёнчатый Цепной

Объём топливного бака, л 176 243 250

* Модель конкурентной буровой установки, приведенной в сравнительной таблице, уточняйте у менеджера АО «Завод бурового оборудования»



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Конкурент 1* Конкурент 2* ZBO S15

Перемещение по нижней каретки с упором в основание скважины (для 

разгрузки основного цилиндра и дополнительной устойчивости конструкции 

мачты)

НЕТ ДА ДА

Блокировка основной лебёдки и лебёдки ССК на случай переподъёма

вертлюга (для безопасности)

НЕТ НЕТ ДА

Наличие системы ZBO Drill Control (отображение, запись и хранение 

буровых параметров, параметров двигателя, контроль аварийных 

отключений)

НЕТ НЕТ ДА

Возможность копирования всех данных с ZBO Drill Control на USB носитель НЕТ НЕТ ДА

Маркировка гидравлических узлов от завода производителя НЕТ НЕТ ДА

Прижимной ролик на основной лебёдки, канатоукладчик на лебёдки ССК НЕТ НЕТ ДА

* Модель конкурентной буровой установки, приведенной в сравнительной таблице, уточняйте у менеджера АО «Завод бурового оборудования»



ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

HQ – 761м.

HQ – 980м.

УРАНГЕО NQ – 950м.



БУРОВОЕ УКРЫТИЕ РАЗДВИЖНОЕ

Температурный режим: от-50  до +50

Транспортное положение (ДхШхВ): 9150х2500х2600

Рабочее положение (ДхШхВ): 9150х4300х2600

Варианты: шасси, сани, гусеницы

Утепление: сэндвич панели

Освещение: от штатного аккумулятора, диодное, 24В

Обогрев: печь «буржуйка»

Оборудованное место бурильщика

Емкость для замешивания бурового раствора

Верстак с тисками

Ящик документов

Возможна дополнительная комплектация по желанию 

заказчика!



СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА 24/7

• Шеф-монтаж, запуск в эксплуатации

• Обучение персонала заказчика работе с буровой 

установкой 

• Гарантийное и постгарантийное сервисное 

обслуживание

• Выезд сервисного инженера в течении 48 часов

• Поставка оригинальных запчастей

• Диагностика неисправностей, удаленный мониторинг 

и консультации по работе оборудования

• Наличие всех  запчастей на складе



СЕРТИФИКАТЫ



ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ



460026 

Российская Федерация,

г. Оренбург, пр. Победы, д.118

www.zbo.ru

e-mail: zakaz@zbo.ru

+7 (3532) 754-273

+7 (3532) 754-267

+7 (3532) 756-814

Рады сотрудничеству!


